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Rolety zewnetrzne

Ochrona, spokoj i bezpieczenstwo dla Twojego domu

Rolety zewnetrzne pasuja do kazdego budynku i dobrze komponuja sie z kazdym stylem
architektonicznym — funkcjonalnie i estetycznie. Chronig przed nadmiernym cieptem i Swiattem,
wydtuzaja trwatos¢ okien, zapewniajg prywatnos¢ i utrudniaja prace wkamywaczom. Dzigki nim
dom staje sie komfortowy i bezpieczny.

Na kolejnych stronach znajdziesz wszystkie systemy — natynkowe (adaptacyjne), podtynkowe i
nadstawne — z wymiarami, pancerzami, prowadnicami i napedami. Wszystkie rolety wykonujemy
na wymiar. W Wodzistawiu Slaskim, Raciborzu, Rybniku i okolicy oferujemy takze pomiar i
montaz.

Cene swojej rolety obliczysz w konfiguratorze na okna-24.pl — mozesz tez przesta¢ nam
wymiary, a przygotujemy oferte.
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Rolety adaptacyjne

Rolety adaptacyine, zwane réwniez natynkowymi lub elewacyjnymi, sq dzi§ pozgdanym dodatkiem do kazdego
okna, zapewniajgc uzytkownikom nie tylko prywatnosé, ale takze kontrole nad ilosciq wpuszczanego do érodka
$wiatta. Co wiecej, poprawiajg wyglad elewaciji i wydtuzajg zywotnoé¢ okien.




Roleta adaptacyjina SK45

Roleta SK45 jest idealnym rozwigzaniem nowych i istniejacych juz budynkéw, niezaleznie od rodzaju okien.
Charakteryzuie jq skrzynka $cieta od zewnairz pod katem 45 stopni, co nadaje elewacji osiry, geometryczny
wyglad. Mozna jg montowaé bezposrednio na elewacii Lub we wnece na oscieznicy okiennei.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

Skrzynka A B PA 39 PA 43 PA 52
137 140 140 1600 1410 900
165 168 168 2470 2500 1590
180 183 183 3060 3100 2060
205 208 208 4320 4150 2700
*Podane wartoéci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej
moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.

Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
Maks. szeroko$¢ skrzynki: 4500 mm.
Dostepna kolorystyka: RAL, ALUPROF.

Ma uniwersalng konstrukcie.

Skrzynke, prowadnice i pancerz mozna lakierowad na dowolny
kolor z palety RAL.

Montaz ro\ety na zewnqirz gwarantuje brak strat ciepfo.

Pozwala na insto\oc'\e zintegrowanej moskiﬁery.
Dostepne pancerze: PYC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

Dostepna w ekonomicznym wariancie Railing SK45.

ALUPROF

ALUMINIUM SYSTEMS



Roleta adaptacyjna SKQO

Unikalna konstrukcja rolety SKQO wnosi powiew $wiezosci do myslenia o roletach adoptacyjnych. Skrzynka,
oprocz wszystkich zalet tego typu produkiéw, moze by¢ tez skrzynkg podtynkowq. Wystarczy w dowolnym

momencie dofozy¢ szyne nosnika tynku.

Min. szerokos¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.

Min. szerokos¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
Maks. szerokosé skrzynki: 4500 mm.
Dostepna kolorystyka: RAL, ALUPROF.

Ma uniwersalng konstrukcie.

Skrzynke, prowadnice i pancerz mozna lakierowad
na dowolny kolor z palety RAL.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

Montaz rolety na zewngtrz gwarantuje brak strat ciepfa.

Skrzynka A B PA 39 PA 43 PA 52 . o ' -
* Pozwala na instalacje zintegrowanej moskitiery.
137 140 140 1600 1410 Q00
* Mozna jg zamontowaé na kazdym typie budynku.
165 168 168 2470 2500 1590 ) .
* Zasfosowanie szyny nosnika tynku pozwala na fatwg
180 183 183 3060 3100 2060 zabudowe skrzynk.
205 208 208 4320 4150 2700 * Dostepne pancerze: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej
moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

ALUMINIUM SYSTEMS
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Roleta adaptacyjna SKP

System ze skrzynkq o pofokragltym kszialcie, dzieki ktérej perfekeyjnie sprawdzi sie ze stolarkg okienng
starszego budynku. Odpowiednio dobrany kat w gémej czesci skrzynki doskonale wspétgra z wnekg okienna.
Posiada cechy SK45 oraz SKO-P, ale dodatkowo wyrézni dom niebanalnym designem. Moze by¢ montowana
zaréwno na fasadzie, jak i we wnece.

* Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.
* Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
* Maks. szeroko$¢ skrzynki: 4500 mm.

* Dostepna kolorystyka: RAL, ALUPROF.

* Zaokrqglona rewizja, wyrézniajqca sie na fle innych modeli.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm* ¢ SeryﬂkO, prowodmce, pancerz mogq b\/C po\oklerowone

na dowolny kolor z palety RAL.

* Brak strat ciepta dzigki montazowi na zewnqtrz.

Skrzynka A B PA 39 PA 43 PA 52
* Mozliwo$¢ zamontowania zintegrowanej moskitiery.
137 138 138 1600 1410 Q00
* Montaz na kazdym typie budynku.
165 166 166 2470 2500 1590
* Dostepne pancerze: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.
180 181 181 3060 3100 2060
205 206 206 4320 4150 2700

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej
moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

ALUPROF
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Roleta adaptacyjna SKO-P

W tym systemie wysokiej jakosci aluminiowa skrzynka jest zaokrgglona, dzieki czemu stanowi ozdobe

nieruchomosci. Wyjatkowo trwaty model.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm™

Skrzynka A B PA 39 PA 43 PA 52
137 141 144 1560 1410 850
165 168 172 2430 2500 1640
180 184 187 3260 2980 2060
205 206 212 4370 4020 2700

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej

moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

Camn
N

Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.
Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
Maks. szeroko$¢ skrzynki: 4500 mm.

Dostepna kolorystyka: RAL, ALUPROF.

Ma unikalny ksztaft.

Jej skrzynke, prowadnice i pancerz mozna lakierowaé
na dowolny kolor z palety RAL.

Montaz rolety na zewngfrz gwarantuje brak straf ciepfa.

Pozwala na instalacje zintegrowanej moskitiery.
Dostepne pancerze: PYC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

ALUPROF
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Rolety podtynkowe

Rolety podtynkowe sq eleganckim, ukrytym w $cianie rozwigzaniem. Widoczne sq jedynie prowadnice i dolna cze$¢
skrzynki. Wykonane sq w catosci z aluminium lub potgezenia aluminium i PVC, co jest zalezne od wybranego przez klienta
koloru lub okleiny, a wybér opcji estetycznych jestimponujqcey. Poprawiajg parametry okien i sprawiajg, ze $wiatfo i ciepto
nie przedostajq sie do domu w niekontrolowany sposéb.




Roleta podtynkowa SP-E

Najwigksze korzysci z wyboru rolety podtynkowej SP-E mozna uzyskaé planujac jej instalacie na etapie budowy nowego
domu. Skonstruowana jest w taki sposéb, aby jej montaz nie naruszat nadproza ani konstrukeiji drzwi i okien, dzieki czemu nie
ulegajq pogorszeniu parametry izolacyjne budynku. W przypadku obiekiow juz istmiejqgeych, niezbedne jest dokonanie zmian

w obrebie nadproza.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

Skrzynka A B PA 39 PA 43 PA 52
137 140 140 1600 1410 Q00
165 168 168 2470 2500 1590
180 183 183 3060 3100 2060
205 209 209 4320 4150 2700

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej
moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.

Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
Maks. szerokos¢ skrzynki: 4500 mm.
Dostepna kolorystyka: RAL, ALUPROF.

Idealnie pasuje do nowego budownictwa, takze pasywnego.

Skrzynka moze by¢ lakierowana, prowadnice

— lakierowane lub okleinowane.

Szyna noénika tynku w standardzie ma 15-105 mm dtugosci.

Nie wymaga naruszania budynku ani okien.

Pozwala na instalacje zintegrowanej moskitiery.
Dostepne pancerze: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

ALUPROF

ALUMINIUM SYSTEMS



Roleta podtynkowa QuadBox

Podtynkowa roleta QuadBox, podobnie jak wszystkie rolety tego rodzaju, moze byé niemal w cafosci ukryta pod warstwag
tynku. Widoczna pozostaje jedynie klapa rewizyina, kiéra w rolecie QuadBox moze by¢ wykonana z aluminium lub PVC.
Pozwala to na lepsze dopasowanie do estetyki stolarki dzigki lakierowaniu aluminium w kolorach RAL i oklejaniu klapy
PVC dowolnymi okleinami dostepnymi w ofercie.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

Skrzynka A B PA 39 PA 43 PA 52
137 137 137 1600 1410 Q00
165 165 165 2470 2500 1590
180 180 180 3060 3100 2060
205 205 205 4320 4150 2700

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej
moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania.

1z
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Min. szerokos¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.

Min. szerokos¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.

Maks. szerokosé skrzynki: 4500 mm.

Dostepna kolorystyka: BeClever, RAL, AP* SAL*, GEA*, REH*
*Tylko Quadbox z rewizjq PVC.

|dealne rozwigzanie do nowego budownictwa,
takze pasywnego.

Mozliwos¢ lakierowania lub oklejania skrzynki i prowadhnic.
Mozliwose¢ wyboru rewizji PVC lub aluminiowe.

Szyna noénika tynku w standardzie ma 15 mm dfugosci.
Brak strat ciepfa, roleta montowana niezaleznie od wnetrza.
Pozwala na instalacje zintegrowanej moskitiery.

Dostepne pancerze: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

QGEAAN  “REHAU



Rolety nadstawne

Rolety nadstawne sg jednym z najpopularniejszych wyboréw podczas wykanczania i remontowania budynkow.
Sq cenione za skuteczng kontrole nad $wiattem, efektywne ocieplenie skrzynek i zdolno$¢ odstraszania potencjalnych
intruzéw. Ich montaz nie wymaga dodatkowego ocieplania, co sprawia, ze sq praktyczne i efektywne.

i



Expert XT Elite XT Exakt XT

Cleverbox Si Neo XT

Roka Top 2 Roka Top 2 PLUS Roka Top 2 RG

Styroterm Roka Top 2 RG EX
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Roleta nadstawna Expert XT

Wiszechstronny system wyrézniajqey sie prostotq instalacii i eksploatacii. Montaz jest intuicyiny dzigki dedykowanym adapterom
dostepnym dla réznych typow okien. Serwisowanie stafo sie szybkie dzigki fatwym w montazu uchwytom napedu. Skrzynka
moze by¢ dodatkowo wyposazona w zintfegrowang moskitiere, a wieksze konstrukcje — w stalowe wzmocnienie. Wszystko o
przygotowano dla lepszej ochrony domownikéw i stabilnosci szkieletu. Expert XT wystepuje w dwoch odcieniach bieli, o mniej

estetyczne elementy mozna zamaskowaé zaslepkami.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

Expert XT

Skrzynka A B PA 39 PA 43 PA 52
165 165 220 1620 1500 1000
185 185 220 2250 2250 1500
220 220 255 3500 3750 2500

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej
moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania.

aluplast

SALAMANDER®
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* Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne):450 mm.

* Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.

* Maks. szeroko$¢ skrzynki: 5500 mm.

* Maks. gleboko$¢ oscieznicy przy rewizji od dotu: 85 mm*

* Dostepna kolorystyka: RAL, AP SAL, GEA, REH.

* Jej montaz i serwis sq proste.
* Jest dedykowana oknom z PVC, aluminium i drewna.
* Mozna jq ofynkowa¢ od zewngirz i wewnqfrz.

* Pozwala na instalacje zintegrowanej moskitiery.

* Dostepne pancerze: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

QGEAAN  “REHAU
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Roleta nadstawna Elite XT

W tym uniwersalnym modelu montoz i serwisowanie sq proste dzigki zastosowaniu uchwytéw napedéw oraz adapterdw
oscieznic — dedykowanych PVC lub uniwersalnych do aluminium i drewna. W Elite XT poszczegélne elementy faczq sie ze
sobq niczym klocki. Wyréznikiem systemu jest rewizja montowana od dotu na zewnqtrz, co pozwala na jej wykorzystanie
i ofynkowanie nawet na oécieznicach o ponadprzecietnej gtebokosci zabudowy. Elite XT mozna kupi¢ w bieli standardowej

oraz jeszcze jasniejsze] bieli Salamander.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

Elite XT

Skrzynka A B PA 39 PA 43 PA 52
175 175 220 1620 1500 1000
200 200 220 2250 2250 1500
240 255 255 3500 3750 2500

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej

moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

1z
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* Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.

* Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.

* Maks. szeroko$¢ skrzynki: 5500 mm.

* Maks. gleboko$é¢ oscieznicy przy rewizji od dotu: 85 mm™
*Ograniczenie dotyczy rewizji od dofu od wewngtrz.

* Dostepna kolorystyka: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

* Pozwala na montaz na oknach o duzej glebokosci
zabudowy dzigki rewizji od zewngtrz.

* Jej montaz i serwis sq proste.

* Jest dedykowana oknom z PVC, aluminium i drewna.

* Pozwala na '\msfo\oq’e zintegrowanej moskmer\/.

* Dostepne pancerze: PYC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

QGEAAN  “REHAU



Roleta nadstawna Exakt XT

Odswiezona, udoskonalona i wzmocniona wersja niezmiennie populamego systemu Exakt. Cechuie sig prostotq budowy
i jest wybierany z uwagi na wysoki stopien dopracowania najwazniejszych funkciji. tatwy dostep do mechanizmu rolety
usprawnia serwisowanie. Sprawdzi sie w systemach PVC i aluminiowych

* Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.
* Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
* Maks. szeroko$¢ skrzynki: 5200 mm.

* Dostepna kolorystyka: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

* Jej montaz i serwis sq proste.

¢ Jest dedykowana oknom z PVC, aluminium i drewna.
Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm* o Mozna i OTyﬂkOWOC od zewnglrz

Skrzynka A B PA 39 PA 43 PA 52
155 155 180 1600 1600 Q80
180 180 205 2400 2400 1550
220 220 245 3500 3500 2500

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej
moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania.

/2 aluplast  SALAVANDER'  QGEAAN  REHAU

¢ Dostepne pancerze: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.
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Roleta nadstawna Thermo Box

System rolef nadstawnych Thermo Box zapewnia doskonafq ochrone przed nadmiarem storica i niepozgdanymi spojrzeniami.
Jego Wyréznikiem systemu jest wysoka izolacyjnoé¢ akustyczna oraz przede wszystkim, znakomite parametry termiczne

ocieplonej skrzynki. Na uwage zasfuguje ponadio uniwersalny adapter, rozwigzanie ulatwiajgce montaz systemu

na wszystkich najpopulamiejszych na rynku oknach.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

Thermo Box

Skrzynka A B PA 39 PA 43 PA 52
165 165 255 2000 1800 1270
205 205 255 3250 3250 2150
245 245 255 4250 4350 2950

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej
moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania.

1z
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Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.
Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
Maks. szeroko$¢ skrzynki: 6300 mm.

Maks. gleboko$¢ oscieznicy przy rewizji od dotu: 85 mm.
Dostepna kolorystyka: RAL, AP SAL, GEA, REH.

Mozna jq otynkowaé¢ od zewngtrz i wewngtrz.
Posiada wymienne $lizgacze o duzej zywotnosci.
Pozwala na instalacje zintegrowanej moskitiery.

Dostepne pancerze: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

QGEAAN  “REHAU



Roleta nadstawna Cleverbox Si

Roleta zostata zaprojekiowana z myslg o obnizeniu kosztéw utrzymania gospodarstwa domowego i firmy. Posiada wszystkie

zalety sysfeméw nadstawnych, a dodatkowo mozna jq wyposazyé w Neopor, czyli spieniony polistyren, kiéry zapewnia lepsze

parametry izolacji termiczneji okustycznej. Stalowe wzmocnienie pozwala na zastosowanie rolety nawet na konstrukcjach o sporych

powierzchniach bez obaw o stabilnosé, a zaslepki na boki dyskretnie maskujq nieatrakeyjne elementy.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

Cleverbox Si

Skrzynka A B PA 39 PA 43
165 165 255 2000 2000
205 205 255 3250 3250
245 245 255 4250 4500

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej

moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

/2 aluplast
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* Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.

* Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.

* Maks. szeroko$¢ skrzynki: 5500 mm.

* Maks. gleboko$¢ oscieznicy przy rewizji od dotu: 98 mm.
* Dostepna kolorystyka: RAL, AP SAL, GEA, REH.

* Jest dedykowana oknom z PVC i aluminium.

* Mozna dokupi¢ do niej zaslepki na boki.

* Pozwala na instalacje zintegrowanej moskitiery.

* Mozna jq otynkowa¢ od zewngtrz i od wewngtrz.

* Wariant z Neoporem ma lepszq izolacje termiczng
i akustyczng.

* Dostepne pancerze: PVC 37, PA 39, PA 43.

QGEAAN  “REHAU
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Roleta nadstawna Cleverbox Ri

Roleta posiada wszystkie zalety modelu Cleverbox, rézni sie designem. Zaokrqglona rewizja prezentuje
sie szczegdlnie dobrze we francuskim krajobrazie. Polecana do okien PVC i aluminiowych.

* Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.
* Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
* Maks. szeroko$¢ skrzynki: 5500 mm.

* Dostepna kolorystyka: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

* Ma unikcﬂny ksztaft skrzyﬂk\' od wewngtrz.

* Jest dedykowana oknom z PVC i aluminium.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm* * Pozwala na instalacje zintegrowanej moskitiery.
Cleverbox Ri * Opcjonalne zaslepki na boki.
* Maks. gfeboko$é¢ oscieznicy: 98 mm.
Skrzynk A B PA 39 PA 43
ey * Dostepne pancerze: PVC 37, PA 39, PA 43.
165 165 175 1250 1500
205 205 215 2500 2750

* . .
Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej

moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

myWindow
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Roleta nadstawna Opoterm

Posiada sprawdzone rozwigzania umozliwiajgce m.in. prosty montaz i serwis. Jej wyréznikiem jest wyrafinowany wyglad,
uzyskiwany dzieki dodatkowym elementom maskujgecym. Sq nimi zaslepki przykrywajgce wkrety od wewnatrz i zaokrgglona
plyta wewnetrzna. Rolete mozna zamontowaé bez strat na statyce w oknach o duzej powierzchni. Opoterm wystepuje w wersii
RENO, dedykowanej starszym budynkom z oécieznicami z ptetwami renowacyjnymi.

e Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.

e Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.

* Moaks. szerokosé skrzynki: 5500 mm.

e Maks. gleboko$¢ oscieznicy przy rewizji od dotu: 100 mm.
* Dostepna kolorystyka: RAL, AP SAL, GEA, REH.

¢ Jest dedykowana oknom z PVC i aluminium.

Maksymalne wysokosci {okno + skrzynka) w mm* * Pozwala na instalacje zintegrowanej moskitiery.
Skrzynka A B PA 39 PA 43 PA 52 * Mozna dokupi¢ do niej zaslepki na boki.
75 - 230 1890 770 - * Isinieje wariant zaokrgglonej wewnetrznej plyty czofowe;.
* Wersja RENO jest idealna do okien PVC z renowaciq.
1
210 210 230 3310 3250 2280 * Dostepne pancerze: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.
240 240 255 4770 3680 3230

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej
moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

aluplast ~ SALAVANDER  QGEAAN  RenAw
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Roleta nadstawna Neo XT

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

Roleta idealna do zasfosowania w energooszczednych inwestycjach ze wzgledu na swojq wysokq termoizolacyjno$¢. Skutecznie
chroni przed nadmiarem sforica i hatasem otoczenia. Ceniona jest za system montazu utatwiajgey potgczenie rolety z oknem dowolnego
rodzaju. Obecnoéé¢ dodatkowej szyny wzmacniajgcej pozwala dodatkowo na tworzenie stabilnych rolet o duzej szerokosci.

Skrzynka A B PA39 | PA43 | PAS2
260 260 270/300/365
3800 | 4200 2700
290 290 270/300/365

*Podane wartoici to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej

moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

* Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.

* Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.

* Maks. szerokosé skrzynki: 5500 mm.

* Maks. gleboko$¢ oscieznicy przy rewizji od dotu: 85 mm*

*Ograniczenie dotyczy rewizji od dofu od wewngtrz.

* Ma prosty montaz i serwis.

* Jest dedykowana oknom z PVC, aluminium i drewna.

* Ma Wyvzymofq konstrukqe‘

* Pozwala na '\nsfo|oc'\e zintegrowanej mosk\'ﬁery.

* Cechuije jq bardzo dobra izolacyjno$é¢ termiczna i akustyczna.
* Dostepne pancerze: PVYC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

e Skrzynka wystepuje w wariancie pod zabudowe klinkierem.



Roleta nadstawna Roka-Top 2

Roka-Top 2 oferuje potgczenie zalet systeméw nadprozowych i nadstawnych. Skrzynie styropianowe, kiérych dostawca jest

pionierem, gwarantujq oszczedno$¢ czasu podczas montazu, poniewaz elementy sq wstepnie zmonfowane juz na etapie

produkcii. Rolefa jest doskonatym wyborem dla nowego budownictwa; zapewnia bardzo dobrg izolacje akustyczng i termiczna.

Dzigki wzmocnionej konstrukeji skrzynki jest niezwykle wytrzymata, nawet jesli ma spory rozmiar. Jest to rozwigzanie na lata.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

]

Skrzynka A B PA39 | PA43 | PA52
250 250 280/300/345/365 3250 | 3500 | 2800
300 300 | 280/300/345/365 4500 | 4250 | 3300

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej

moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

* Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.
* Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
* Maks. szeroko$¢ skrzynki: 5500 mm.

¢ Maks. gteboko$¢ oscieznicy: 92 mm.

¢ Jest dedykowana oknom z PVC.

* Ma wzmocnionq konstrukcje skrzynki.

¢ Ma bardzo dobre parametry izolaciji termicznej i akustycznei.
* Dostepne pancerze: PYC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

* Jej skrzynka wystepuje w frzech wariantach zabudowy.

Dostepne warianty zabudowy:

ynk monolityczny WDVS Klinkier

N
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Roleta nadstawna Roka-Top 2 EX

Kolejny poziom doskonafosci wéréd rolet. Model wyzej niz Roka-Top 2, rézniqey sie sposobem

monfazu oraz mozliwosciq wstawienia moskitiery.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

a Top 2 EX

Skrzynka | A B PA39 | PA43 | PAS52
250 250 | 280/300/345/365 3250 | 3500 | 2800
300 300 | 280/300/345/365 4500 | 4250 | 3300

moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej

* Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.
* Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
* Maks. szeroko$¢ skrzynki: 5500 mm.

* Maks. gleboko$é¢ oscieznicy: 92 mm.

* Jest dedykowana oknom z PVC, aluminium i drewna.

e Cechuie jq prosty montaz.

* Pozwala na instalacje zintegrowanej moskitiery.

* Ma wzmocniong konstrukcje skrzynki.

* Dostepne pancerze: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

Dostepne warianty zabudowy:

72N\

(@)
)




Roleta nadstawna Roka-Top 2 PLUS

Ma najlepsze cechy Roka-Top 2, a dzieki klapie rewizyinej bez komér pozwala uzyskad znakomitq izolacje termiczng

i akustyczng. Niezwykle trwaly i wytrzymaly, system montuje sie bowiem bezposrednio do oscieznicy.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

Roka Top 2 P

Skrzynka A B PA39 | PA43 | PA52
250 250 280,/300/345/365 3250 3500 2800
300 300 280/300/345/365 4500 | 4250 3300

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej

moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

* Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.
* Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
* Maks. szeroko$é skrzynki: 5500 mm.

* Maks. glebokosé oscieznicy: 92 mm.

* Jest dedykowana oknom z PVC.

* Ma wzmocniong konstrukq’e skrzynki.

* Ma bardzo dobre parametry izolacji termicznej i akustyczne;.

* Montaz odbywa sie bez dodatkowych profili miedzy
oécieznicq i skrzynkg.

* Dostepne pancerze: PYC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

* Jej skrzynka wystepuje w frzech wariantach zabudowy.

Dostepne warianty zabudowy:

nk olitycz Klinkier
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Roleta nadstawna Roka-Top 2 RG

Roleta dla budownictwa pasywnego dzieki trwafej konstrukeji niwelujacej mostki termiczne. Optymalne
potqgczenie rolety nadstawnej i podtynkowej. Idealna do okien PVC i aluminiowych. Klapa rewizyina

znajduje sie na zewnqtrz, co pozwala zamontowaé produkt na kazdym oknie.

—N

* Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.
* Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
* Maks. szeroko$¢ skrzynki: 5500 mm.

¢ Jest dedykowana oknom z PVC, aluminium.

* Ma bardzo dobre parametry izolacji akustycznej i termiczne;.
e Jej skrzynka wystepuje w wielu wariantach.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm™* e Jej skrzynka jest catkowicie niewidoczna od wewnqtrz

Roka Top 2 RG po otynkowaniu.
oka lop * Dostepne pancerze: PYC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

Skrzynka | A B PA39 | PA43 | PAS52

250 250 | 280/300/345/365 3250 | 3500 | 2800

300 | 300 | 280/300/345/365 | 4500 | 4250 | 3300 Dos'ep”eY“O”O”me“dowy:

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej
moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania.

N
N



Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

Roka Top 2 RG EX

dopasowania pod wiele systeméw okien.

Roleta nadstawna Roka-Top 2 RG EX

Udoskonalone rozwigzanie systemu Roka-Top 2 RG. Nowosciq jest prosty montaz, mozliwy dzieki
zastosowaniu profili wykorzystywanych w roletach PVC. Skraca to czas instalacii oraz poszerza mozliwosci

Skrzynka A B PA39 | PA43 | PA52
250 250 280,/300/345/365 3250 3500 2800
300 300 280/300/345/365 4500 | 4250 3300

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej

moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania

* Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.
* Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
* Maks. szerokos¢ skrzynki: 5500 mm.

* Dedykowana oknom z PVC, aluminium i drewna.

* Ma wzmocniong konstrukcje skrzynki.

* Posiada bardzo dobre parametry izolacji akustycznej i termicznej.
* Cechuje jq prosty montaz.

* Dostepne pancerze: PVYC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

* Jej skizynka wystepuje w frzech wariantach zabudowy.

Dostepne warianty zabudowy:
[Ee—
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Roleta nadstawna Styroterm

Skrzynka nadstawna do projektéw jeszcze przed tynkowaniem. Zapewnia komfort uzytkowania oraz dobrg

izolacje termiczng i akustycznq. Skrzynka w wersji z rewizjq od dotu, montowang od zewnatrz, jest catkowicie

niewidoczna od wewngtrz.

Maksymalne wysokosci (okno + skrzynka) w mm*

SKB Styroterm

Skrzynka A B PA 39 PA 43 PA 52
260 260 264 2930 2670 1740
300 300 31 4710 4700 2910

*Podane wartosci to maksymalne wysokosci catkowite rolety bez zintegrowanej
moskitiery, sq zalezne m.in. od wyboru sposobu sterowania.

Min. szeroko$¢ skrzynki (napedy elekiryczne): 450 mm.
Min. szeroko$¢ skrzynki (sterowanie reczne): 400 mm.
Maks. szeroko$¢ skrzynki: 3000 mm.

Maks. gtebokos¢ oscieznicy przy rewizji od dotu: 100 mm™.
*ograniczenie dotyczy rewiji od dofu od wewnatrz.

Dostepna kolorystyka: RAL, AP SAL, GEA, REH.

|dealna do okien PVC i aluminiowych.

Ma bardzo dobre parametry izolacji akustycznej i termiczne;.
Cechuije jq prosty montaz.

Pozwala na instalacje zintegrowanej moskitiery.

Dostepne pancerze: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.



Wypetnienie skrzynek nadprozowych

Klient ma petng elastyczno$¢ wyboru dzieki mozliwosci zakupu samego wyposazenia skrzynek rolet
juz zamontowanych w jego domu. To on decyduije, jakich funkcji i designu potrzebuje. Oszczednosé

i personalizacja na wysokim poziomie.

SDZ

To produkt stanowigcy rozwigzanie dla posiadaczy doméw
z roletami nadprozowymi, w kiérych potrzebna jest wymiana
samej rolety. Montaz przebiega szybko i sprawnie. Mozna nig
sterowad recznie, za pomocq paska ze zwijaczem, mechanizmem
korbowym, a takze elekirycznie. Produkt wykorzystywany jest czesto
w projektach renowacyinych we Francji i Wioszech.

SKN

Pancerz wraz z elementami do samodzielnego montazu jest
przeznaczony do stosowania w projekiach renowacyjnych,
w kforych istieje juz skrzynia nadprozowa, ale brak pozostatych
elementéw rolety. Uzycie systemu SKN pozwala na wygodne
zagospodarowanie takiej skrzynki, eliminujgc potrzebe wykonania
prac murarskich dla instalacji nowego elementu.

27
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SDZ

SDZ
Pozycja rury nawojowej Srednica nawoju pancerza
Pozycja 1 <165
Pozycja 2 <225
Pozycja 3 <270




SKN

*Skrzynka widoczna na wizualizacji ma charakier pogladowy i nie stanowi elementu zestawu

29
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PA — dostepne w kolorystyce ALUPROF i RAL

Pancerze aluminiowe cechuje uniwersalny design i wysoka odpornosé na écieranie oraz odbarwianie. Sq lekkie, dzieki czemu mozna w oparciu

o nie wykonywa¢ rolety o duzej wysokosci (PA 43) lub szerokosci (PA 52).

Pancerz PA skfoda sie z profilu aluminiowego, wypetnionego piankg poliuretanowq. Jest to najpopularniejsze rozwigzanie stosowane w roletach,

optymalne w wiekszosci przypadkow.

PA 39
Ciezar 1m? (kg) 2,8 I
Grubosé profilu (mm) 9
&
llo$¢ listew na 1m wysokosci (szt.) 25,6
Maksymalna powierzchnia wyrobu (m?) 6
Wysoko$¢ profilu (mm) 39 L&,‘
PA 43
Ciezar 1m? (kg) 2,6
Grubosé profilu (mm) 8,8
<
llo$¢ listew na 1m wysokosci (szt.) 23,2
Maksymalna powierzchnia wyrobu (m?) 9*
Wysoko$é profilu (mm) 43 ‘48_8,‘
PA 52
Ciezar 1m? (kg) 3
Grubosé profilu (mm) 13
3
llo$¢ listew na 1m wysokosci (szt.) 19
Maksymalna powierzchnia wyrobu (m?) 8
Wysoko$éé profilu (mm) 52 ‘_ 13 _‘

Powyzej te] warfoéci mogq wystqpi¢ nieznaczne zafalowania pancerza - nie wptywa fo jednak na funkcjonalnosé i roleta spetnia wszystkie kryteria zadane normg.

*Rekomendowana przez systemodawce stabilno$é pancerza jest uzyskana dla powierzchni do 7 m2.




PVC - dostepne w kolorystyce ALUPROF

Pancerze wykonane z PVC, popularne w szczegélnosci na rynku niemieckim, sq wysoce odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i fatwe w czyszczeniu.
Pancerz PVC przeznaczony jest do rolet o szerokosci do 1,6 m, a PVC 52 - do 3 mefréw.

Pancerze Wykonone z tworzywa dosfepme sqQw trzech kolorach z po\ety A\Uprof (brok mozliwosci \okierowomio): szary, beZowy, ultra bic}fy.

PVC37

Ciezar 1m? (kg) 3,5 77[7
Grubos¢ profilu (mm) 8 U
51
o
llog¢ listew na 1m wysokosci (szt.) 27 Q
v
Maksymalna powierzchnia wyrobu (m?) 3
Wysokos¢ profilu (mm) 37 h‘

PVC 52
Ciezar 1m? (kg) 4 0
Grubos¢ profilu (mm) 14 Dﬂ
)
llo$¢ listew na 1m wysokosci (szt.) 19 Q
Maksymalna powierzchnia wyrobu (m?) 4,3 WO
Wysokos¢ profilu (mm) 52 ‘«—»M
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Przekroje prowadnic

rolety adaptacyjne i podtynkowe

22

- PP45

* SK45 « SK90 * SKP ¢ SKO-P ¢ Railing SK45

¢ SP-E * QuadBox

53

45

- PP53
¢ SK45 ¢ SK90 ¢ SKP ¢ SKO-P ¢ Railing SK45
¢ SP-E * QuadBox

)

- PP53 ODS

* SK45 * SK90 ¢ SKP ¢ SKO-P ¢ Railing SK45

¢ SP-E * QuadBox

- PP53 ODS20
¢ SK45 ¢ SK90 ¢ SKP ¢ SKO-P ¢ Railing SK45
¢ SP-E * QuadBox

2
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J
79
| &
« PPDOS53 « PPD79
* SK45 * SK90 * SKP * SKO-P * SP-E * QuadBox * SK45 * SK90 * SKP * SKO-P * Railing SK45
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¢ SP-E * QuadBox
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«PK53 / PK53 120

* SK45 * SK90 * SKP * SKO-P ¢ Railing SK45

* SP-E * QuadBox
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T
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53

o

* SK45 ¢ SK90 * SKP » SKO-P * SP-E * QuadBox
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« PPD79 ODS

5

* SK45 ¢ SK90 ¢ SKP * SKO-P ¢ Railing SK45

* SP-E * QuadBox



Przekroje prowadnic
rolety adaptacyjne i podtynkowe
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- PPD79 ODS20 « PPDMO79 -« PPDO79
* SK45 ¢ SK90 ¢ SKP ¢ SKO-P ¢ Railing SK45 * SK45 * SK90 ¢ SKP ¢ SKO-P  SP-E * QuadBox o SK45 ¢ SK90 ¢ SKP ¢ SKO-P ¢ SP-E * QuadBox
¢ SP-E * QuadBox
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- PP68 « PPW66 ODS10
* SK45 * SK90 * SKP » SKO-P * SK45 ¢ SK90 * SKP » SKO-P

* Railing SK45 * SP-E * QuadBox * Railing SK45  SP-E * QuadBox
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« EX5090
* Expert XT ¢ Elite XT * Neo XT ¢ Roka Top 2

* Roka Top 2 EX * Roka Top 2 PLUS * Exakt XT
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« EX5096
* Expert XT ¢ Elite XT « Neo XT ¢ Roka Top 2

* Roka Top 2 EX * Roka Top 2 PLUS * Exakt XT
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Przekroje prowadnic
rolety nadstawne
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« EX5086
* Elite XT rewizja od zewngtrz

* Neo XT rewizja od zewngtrz

60

86

« EX5091
« Expert XT  Elite XT * Neo XT ¢ Roka Top 2

* Roka Top 2 EX * Roka Top 2 PLUS * Exakt XT
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+ EX5085*
 Expert XT ¢ Elite XT * Neo XT ¢ Exakt XT
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« EX5087
« Elite XT rewizja od zewngtrz

* Neo XT rewizja od zewngtrz
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« EX5095
* Expert XT ¢ Elite XT * Neo XT ¢ Roka Top 2

* Roka Top 2 EX * Roka Top 2 PLUS * Exakt XT
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- EX5081*
* Expert XT ¢ Elite XT * Neo XT * Exakt XT
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« EX5434
* Elite XT rewizja od zewnqtrz

* Neo XT rewizja od zewngtrz



Przekroje prowadnic
rolety nadstawne

60

86

« EX5433

* Elite XT rewizja od zewngtrz

* Neo XT rewizja od zewngtrz

60

I_IL/\_H_J

25

51

« EX5431
* Expert XT * Elite XT * Neo XT ¢ Roka Top 2
* Roka Top 2 EX * Roka Top 2 PLUS * Exakt XT

60

« PP60/ 12

* Opoterm * Styroterm

35

60
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+ EX5095 + odsadzenie 5082
* Elite XT rewizja od zewngtrz

* Neo XT rewizja od zewnqtrz

86

e
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+ EX5096 + odsadzenie 5082
* Elite XT rewizja od zewngtrz
* Neo XT rewizja od zewngtrz
60
‘ 24
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« EX5432
« Expert XT  Elite XT * Neo XT * Roka Top 2
* Roka Top 2 EX * Roka Top 2 PLUS * Exakt XT

- PP60/ 17

* Opoterm * Styroterm




Przekroje prowadnic
rolety nadstawne

60 60

‘ 24

i e e IR
T |
T HT gl i1l

+ PPD-P 60/12 « PPD-P 60/17 + PPDA 60/12
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‘ 25 25 25
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«PPM 60/12 « PPDM-P 60/ 12 « PPDM-P 60/17
* Opoterm * Opoterm * Opoterm
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Przekroje prowadnic
rolety nadstawne 5
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+PPAM 35/12* +PPAM 35/17* « PPRA12**

* Opoterm ¢ Opoterm * Styroterm rewizja od zewngtrz

!

il

i

Wi
| ]
—
L B
—
] 1
il

H

= | |

T
|

] - i 1 i
Qm‘jlmg = ﬁ J %ﬁ -
= =15
« PPDRA 79 «PGO8 « PGO02
« Styroterm rewizja od zewnqtrz « Cleverbox Si, Cleverbox Ri « Cleverbox Si, Cleverbox Ri
60 6 ) 60
25
. = Et U [
Y T,
17
:E&D: 2 Emglﬁ 5 %L_! 5
— Bm . D N D \
i A e = — | — [
« PG09 « 1620 « 1652
e Cleverbox Si, Cleverbox Ri ¢ Decco Thermo Box * Decco Thermo Box

Prowadnice montowane sq z przesunigciem 25 mm do $rodka wzgledem zewnetrznej krawedzi oécieznicy.
**Prowadnice montowane sq z przesunieciem 15 mm do $rodka wzgledem zewnetrznej krawedzi oécieznicy.
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Przekroje prowadnic
rolety nadstawne
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* Decco Thermo Box
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« RGTG 95
* Roka top 2 RG / RG EX
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« Prowadnica podziatowa RGT 75 /95
* Roka Top 2 RG / RG EX
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* Roka top 2 RG / RG EX



Napedy i akcesoria

Tradycyjne rozwigzania ustepujg powoli miejsca napedom elekirycznym, kidre pozwalajq lepiej chroni¢ dom i podnoszq komfort
2ycia jego mieszkaricéw. Te z kolei mozna obstugiwaé klasycznym przetgcznikiem klawiszowym, pilotem lub smartfonem.

Klasyczne modele rolet mozna obsfugiwaé recznie:

* za pomocq paska lub linki ze zwijaczem,

* mechanizmem korbowym albo mechanizmem sprezynowym z zamkiem baskwilowym.

Silniki sg wyposazone w defekcje przeszkod i zapewniajq ochrone przed zniszczeniem pancerza. Dzigki temu postawiona
przypadkowo na parapecie doniczka albo zamrozone zimg elementy rolety nie uszkodzq produkiu.

W ofercie znajdujq sie napedy i akcesoria marek: Forca, Aluprof, Elero, Inel, Rojaflex, Selve, Somfy, Yooda.

FORCA™

ALUMINIUM SYSTEMS Sun Shading Solutions Nice lutions

SELVE AYOODA

Technik, die bewegt
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Doradztwo i oferta
w 24 godziny

okna-24.pl
+48 886 266 696
info@okna-24.pl

pon.—pt. 8:00-16:00

Skonfiguruj rolety online
Zeskanuj kod QR - konfigurator otworzy sie od razu.

okna-24.pl

OKNA-24.PL Sp. z 0.0. - ul. Rynek 1 - 44-300 Wodzistaw Slaski - NIP PL6472618265
Zastrzegamy prawo do zmian technicznych. Zdjecia i kolory moga odbiegac od produktu. Stan 09/2026.


https://okna-24.pl/konfigurator-produkt.html?utm_source=katalog&utm_medium=pdf&utm_campaign=rolety#rollo
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